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1 .  Исходные  данные: 


Вариант  №  1 

Категория  выполняемых  работ  по  варианту  1  а 


2.  Расчетные  формулы: 


*  хГ^-т] 

|  'Ссрх(36»5-Т) 

(р  1  2  ^ 

Где: 

Ск—  параметр  охлаждения 

В  -  постоянная  кататермометра  (В  =2700  мДж/см2) 

Т  -  температура  воздуха  по  показаниям  сухого  термометра  аспирационного 
психрометра. 

X  Ср-  среднее  время  охлаждения  нагретого  кататермометра  с  Ті  до  Т2 
Т,  =  38  °С 
Т2  =  35  °С 

Рп  =  Р„  ■  ф  / 100 

Где: 

Рп  -  парциальное  давление  водяных  паров 

Рн  -  парциальное  давление  насыщенных  паров  воды 

Ф  -  относительная  влажность  воздуха. 


(2изл=  Кизл  •  Гщл  •  (  Тт-  Т„) 

Где: 

(Д,л  -  количество  отдаваемого  тепла 

Р„зл  -  площадь  излучающей  поверхности  тела  человека 
Тт .  средневзвешенная  температура  тела  =  31,5  °С 
Тп.  -  абсолютная  температура  поверхностей 

Кизл  -  приведенный  коэффициент  взаимоизлучения  одежды  и  окружающих 
поверхностей 

а=  6,31-  Ѵ°’654  +  3,25  ■  е~ 1,91Ѵ 

Где: 

а-  коэффициент  конвективного  теплообмена 
V  -  скорость  движения  воздуха 


<2к  =  а  Гк  (  тт  -  Т  ) 

Где: 

(Дон,  -  количество  тепла,  передаваемое  в  единицу  времени  конвекцией 
8кон  -  площадь  обдуваемой  поверхности  тела 
Т  -  температура  окружающего  воздуха 
Тт-  абсолютная  температура  тела  человека  =  31,5  °С 

<2исп  =  Киш  •  Гисп  •  (Рт  -  Рп  ) 

Где: 

8исп  -  площадь  поверхности  тела,  участвующей  в  испарении; 


Рт  -  парциальное  давление  насыщенного  водяного  пара  при  температуре  тела 
человека, 

Рп  -  парциальное  давление  водяного  пара  в  окружающем  воздухе 
Кисп  -  коэффициент  испарительного  теплообмена,  кДж/(м2  •  ч  •  кПа) 

С>„с„  -  количества  тепла  передаваемое  у  единицу  времени  испарением 

3 .  Результаты  исследования  параметров  микроклимата: 
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Ск=2700/(75*(36,5-23))=2,37  мДж/ (см2  страд) 


4.  Результаты  расчета  теплопотерь  организма: 


Парамет 

ры  микроклимата  и  их  производные 

Т,°С 

V ,  м/с 

Ф,  % 

Р нв?  кПа 

Рп ,  кПа 

н 

я 

о 

о 

23 

0,77 

63 

1,937 

1,22 

23 

Исходные  данные  для  расчета 


Р  изл  ,  м*" 

Рк,  М2 

Р  исп  ,  М 

Кизл  ? 

Кисп  ? 

кДж/м2чтрад 

кДж/м2чПа 

1,72 

1,5 

1,73 

13,3 

16 

Теплопотери  организма 


Оизл ,  кДж/ч 

Ок ,  кДж/ч 

(Дсп  ,  кДж/ч 

(Дт ,  кДж/ч 

194,47 

78,16 

80,3 

352,9 

Рп=1, 937*63/100=1, 22  кПа 

дизл=  13, 3*1, 72 * (31, 5 -23 )=  194, 47  кДж/ч 

а=6,31*0,770’654+3,25*е'1,91*0’77=5,32+0,81=6,13 

(Д=6, 1 3  *  1 ,5  *(3 1 ,5-23)=78, 1 6  кДж/ч 

дисп=16*1,73*(4,61-1,71)=80,3  кДж/ч 

5.  Выводы: 

1 .  Параметры  микроклимата  лежат  в  пределах  допустимых  значений  санитарных 
норм,  за  исключением  Ѵв03д  (0,97»0,1),  которая  на  порядок  превосходит 
допустимое  значение. 

2.  Теплопотери  организма  соответствуют  норме  установленной  для  класса  работ 
1а(  Легкие):  352,9  <500,5  кДж/ч 

3.  В  данном  случае  рекомендуется  значительно  (  в  4-7  раз)  снизить  скорость 
движения  воздуха  на  рабочем  месте,  чтобы  попасть  хотя  бы  в  область  допустимых 
значений,  а  также  по  возможности  понизить  температуру  на  1  градус,  чтобы 
перейти  в  середину  области  оптимальных  значений  (23-25  градусов). 
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